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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для

гидростатических насосов - плунжерных,

поршневых, мембрановых - и их агрегатов

	Потребитель:
	Адрес:



	Запрос (Заказ) №:
	Отправил:
	Дата:

	Разработал:
	Подпись:
	Дата:

	Тел.:
	Факс:
	Примечание:

	1. Цель, использование и включение в эксплуатацию: (Коротко опишите технологический процес,

      требования к регулировке)

	1.1 Первоначельный тип насоса (изготовитель, заводской номер):

	2. Эксплуатация:

	2.1. Постоянный, прерывистый, постоянный с разгрузкой, циклический (в случае потребности уточнить в приложении), другой

	2.2. Количество часов, смен, циклов
	Количество пусков в час

	2.3. Запуск насоса в противодавление бар
	2.4. Возможность хода насоса ” в сухую”

	2.5. Требуемое кол-во шт. всего
	В эксплуатации:
	Резерв:

	3. Данные о качаемой жидкости

	3.1. Название жидкости

	3.2. Рабочая температура                °C
	Мин. (при запуску)                              °C
	Макс.                                                   °C

	3.3. Содержание твордых примесей в %
	Вид тверд. прим.
	Абразивность

	3.4. Размер зерен, волокон               мм
	Плотность при раб. темпер.            кг/м 3 
	Плотность при запуске кг/м 3

	3.5. Вязкость при раб. темпер.
	Вязкость при запуске
	Возможность седиментации,

полимеризации, кристализации

	3.6. Горючесть, взрывчатость, едкость, клейкость, токсичность

	3.7. Химический состав, корозионное действие, концентрация рН

	3.8. Содержание и вид поглащеных газов
	Давление пар при рабочей температуре

	3.9. Давление над жидкостью (перекачка в закрытый резервуар)

	4. Расход
	Диапазон расхода с   л/мин    до       л/мин
	Требуемый расход

	5. Транспортное давление
	5.1. давление во входном сечении (всасывании) насоса                бар, напуск            м,

       всасывание              м, всасывание из вакуума                               м

	5.2. Давление в выходном сечении (нагнетании) насоса          бар
	Транспортное давление                                            бар

	6. Материальное исполнение:

	6.1. Требования к материалу для гидравлической части

	6.2. Требования к материалу для механической части

	7. Исполнение насоса:

	7.1. способ присоединения всасывания/нагнетания: - фланец - патрубок - приварное горло – шланги - другой



	7.2. сальник: - обыкновенный - с промывкой - отсасывающий
	7.3. необходимость отопления: - сальник - гидрав. часть

	7.4. носитель отопления 
	давление                                         бар
	температура                                       °C

	8. Рабочие условия:



	8.1. Среда: - основная - холодная - влажная – мокрая - пыльная (песочная буря) - горючая - взрывчатая – химическая - едкая - корозион.

атмосф.- тропическая - наводнения – землетрясение - возможность селсмического повреждения - вибрации основания - и т.п.

	8.2. Окружающая темпер    °C
	Высота над уров. моря        м 
	относительная влажность   %


	вид атмосферы

	8.3. Размещение: - под навесом - в цеху - в кондиционированном помещении - и т.п.

	9. Способ привода:



	9.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:
	вид тока
	частота                               Гц
	рабочее напряжение В

	9.1.1. Запуск: - на прямую - переключателем Y/D - автомат. Y/D - ротор пускатель
	9.1.2 степень взрывоопасности SNV

	9.1.3 Требуемое покрытие
	9.1.4 Оснащение: - теплочувст.

          элементы - другие

	9.1.5 Низкооборотный эл.двигатель - только для больших мощностей - без редуктора

	9.2. ДИСЕЛЬНЫЙ ДВ.
	Пуск: - в ручную - электрическое - сжатым воздухом

	9.2.1. Охлаждение: - воздушное – автоохлаждение - принудитеьное
	Другие требования

	9.3. ПАР (ВОЗДУХ):
	Давление пара (воздуха) на пускавом клапане           бар
	Темп. пара на пуск. клапане °C

	9.4. ДРУГОЙ ПРИВОД:
	10. Регулировка оборотов:

	10. Регулировка оборотов:

	10.1. статический преобразователь частоты
	10.2. вариатор (потреб. мощность, диапазон оборотов)

	10.3. гидравлическая муфта, преобразователь оборотов)
	10.4. другой способ

	11. Передача движения:

	11.1. упругая муфта - ременная (зубчатая – клиновая) нужно сообщить и при поставке самостоятельного насоса

	12. Поставка насоса:

	12.1 самостоятельный насос
	12.2. самостоятельный включ. упругую муфту
	12.3. другой вариант

	13. Поставка агрегата:



	13.1. Насосный агрегат - совместная фундаментная рама                                                                 да                                     нет

	14. Другие требования к поставке:

	14.1. дистанционное управление
	14.2. управление с пункта обслуживания

	14.3. поставки агрегатов с электрораспределителем, предохранителями, манометрами, фильтрами, и т.п.

         - указать в приложении - лучше личная встреча

	14.4. требование шефмонтажа - обучение обслуж. персонала - приемки - и т.п.

	14.5. Документация:- руководство по обслуживанию и монтажные инструкции для насоса

        - руководство по обслуживанию и монтажные инструкции для двигателя

        - сертификат качества и комлетности

        - сертификат соответствия

        - другая документация



	15. Поставка запасных частей с насосом:                      да                          нет

	15.1. ЗЧ для 1 летней эксплуатации
	15.2. для 3 летней
	15.3. другие


Опросный лист направить по электронной почте avpod@aston-m.ru – ООО «Астон-М» (официальный представитель завода на территории России и Казахстана).
